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Le platelage GI-RO HYBRID® permet d‘absorber des 
charges ponctuelles nettement supérieures à celles des 
platelages conventionnels, défi nissant ainsi une toute 
nouvelle classe de performance dans le domaine des 
rayonnages.

Le meilleur des deux mondes
A partir des caillebotis, nous incorporons une densité 
élevée de barres porteuses, ce qui permet une meilleu-
re absorption des charges. Le profi lé innovant HYBRID 
aux extrémités assure un transfert optimisé des forces 
des barres porteuses vers les lisses. Ce GI-RO HYBRID®

combine donc le meilleur des deux mondes.

Applications
• Convient pour des lisses de 50 mm

• Utilisation en intérieur uniquement

Caractéristiques
• Conçu pour des charges ponctuelles élevées

• Capacité de charge élevée pour les charges 
uniformément réparties (ANSI MH26.2)

• Des réserves de sécurité considérables 
(zone de bord/profi l)

• Section libre > 70 %

• Stabilisation des lisses par un pilage vers 
le bas des deux côtés

• Faible coeffi  cient de glissement

• Rapport qualité-prix exceptionnel

Spécifi cations générales

Matériau Acier, galvanisé sendzimir

Longueur du platelage* 1122 mm

Maille 50 x 40 mm

Épaisseur du fi l 3,8 mm

N° d‘article G71-0821 G71-0822

Largeur du platelage 890 mm 990 mm

Nombre de barres porteuses 9 pcs 10 pcs

Poids 10 kg 11, 1 kg

*Profondeur rayonnage: 1100 mm

Une nouvelle classe
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Type de charge**

Palette EURO 
1200 mm en 

façade
800 mm en 
profondeur 

stockage central

Demi-Palette 
EURO

600 mm en façade 
800 mm en 
profondeur

stockage central

Demi-Palette 
EURO 800 mm en 
façade 600 mm en 

profondeur
stockage central

Deux Demi-Palettes 
EURO

Stockage double 
en profondeur

Conteneur charges 
lourdes

800 mm en façade
600 mm en 
profondeur

stockage central

Conteneur charges 
lourdes

600 mm en façade 
800 mm en 
profondeur

stockage central

1500 kg 1000 kg 500 kg 500 kg par palette 500 kg 750 kg

Type de charge

Charge 
uniformément 
répartie ANSI 

MH26.2

1500 kg

Type de charge**

Caisse EURO 
1240 mm en façade, 

835 mm en 
profondeur

stockage central

Boîte empilable 
800 mm en façade,  
600 mm en profon-
deur, pieds de 100 x 
100 mm, stockage 

central

Rack à piquets  
1375 mm en façade,  

980 mm en pro-
fondeur , pieds de 

Ø135 mm, stockage 
central

Conteneur 
1200 mm en façade, 
800 mm en profon-
deur, pieds de 100 x 
100 mm, stockage 

central

1200 kg 300 kg 1200 kg 550 kg

**Les capacités de charge ont été déterminées sur le modéle de la norme ANSI MH26.2.

Type de charge Type de charge**Type de charge**

Largeur du rack Module 890 mm Module 990 mm

1800 mm 2 -

1900 mm 1 1

2000 mm - 2

2700 mm 3 -

2800 mm 2 1

2900 mm 1 2

Largeur du rack Module 890 mm Module 990 mm

3000 mm - 3

3600 mm 4 -

3700 mm 3 1

3800 mm 2 2

3900 mm 1 3

4000 mm - 4

Combinaisons des modules

Vue d‘ensemble des cas de charge - Capacité de charge en bande/ligne

Vue d‘ensemble des cas de charge - Capacité de charge ponctuelleANSI MH26.2

Type de charge**Type de charge**

Conteneur charges 
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Avantages GI-RO HYBRID®

Capacité de charge
élévée

Conçu pour des charges 
ponctuelles élevées

Rapport 
qualité-prix exceptionnel

Stabilisation des 
lisses

Faible coeffi  cient de 
glissement

Section libre 
> 70 %

Vue de l‘ensemble du platelage GI-RO HYBRID®

Le profi lé HYBRID améliore la transmission des forces en 
partant des barres porteuses vers les lisses

Le profi lé HYBRID stabilise les lisses sur toute la largeur du 
rayonnage.

Cette conception innovante et brevetée établit une nou-
velle classe pour le platelage de rayonnages à palettes


